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シリーズ 型式

主な仕様

特徴

推奨用途
（推奨用途以外でも使用可能です。

お問い合せください）

動作原理 取付構造 一次導体 定格電流 電源電圧
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L01Z 
L01Z∗∗∗S05 OPEN オンボード 貫通 50~600A +5V

●広範囲電流レンジ
●コンパクト
●硫化ガス対応可能※1

○ ○ ○ ○ ○

L03S
L03S∗∗∗D15

OPEN

コネクタ
(MOLEX)

貫通

50~600A

±15V
●広範囲電流レンジ
●コンパクト
●硫化ガス対応可能※1

○ ◎ ○ ○ ○ ○

L03S∗∗∗D15W
コネクタ

(MOLEX/JST)
50~800A

L05Z 
L05Z800S15 OPEN

コネクタ

（JST）
貫通 800A +15V

●広範囲の用途
●単一電源タイプ

○ ◎ ○ ◎ ○

L06P 
L06P∗∗∗S05 OPEN オンボード 貫通 400/800A +5V

●広範囲の用途
●単一電源タイプ

○ ◎ ○ ◎ ○

L07P L07P∗∗∗D15

OPEN オンボード
コイル
内蔵

3~30A

±15V ●ローコスト
●2回路内蔵
●硫化ガス対応可能※1

◎ ○ ○

L07P∗∗∗S05 +5V

L08P L08P∗∗∗D15

OPEN オンボード 貫通

50~200A

±15V
●広範囲の用途
●硫化ガス対応可能※1 ○ ◎ ○ ○ ○

L08P200D15W 200A

L12P 
L12P025D15 OPEN オンボード

コイル
内蔵

25A ±15V
●ローコスト
●小型高性能

○ ◎ ◎ ○

L13P 
L13P∗∗∗D15 OPEN オンボード 貫通 30~100A ±15V

●ローコスト
●低発熱

◎ ○

L18P L18P∗∗∗D15

OPEN オンボード
コイル／
バスバー
内蔵

3~60A

±15V
●ローコスト
●小型高性能
●硫化ガス対応可能※1

○ ◎ ○ ○ ○L18P∗∗∗S05
L18P∗∗∗S05R

+5V

L18P∗∗∗S12 +12V

S20S 
S20S200D15M1 CLOSED

コネクタ

（JST）
貫通 200A ±15V

●高精度高性能
●硫化ガス対応可能※1 ○ ◎ ○ ◎ ○

S22P 
S22P∗∗∗S05

S22P∗∗∗S05M2
CLOSED オンボード

バスバー
内蔵

6~25A +5V

●ローコスト
●硫化ガス対応可能※1

●M2：耐外部磁界
ノイズ強化タイプ

○ ○ ◎ ○

S23P　　 S23P50/100D15

S23P50/100D15M1

S23P50/100D15M2

CLOSED オンボード
バスバー
内蔵

100A ±15V

●高精度高性能
●硫化ガス対応可能※1

●M2：dv/dt特性
強化タイプ

○ ○ ◎ ○

S25P 
S25P∗∗∗D15∗ CLOSED オンボード 貫通 50~150A ±15V

●高精度高性能
●硫化ガス対応可能※1 ○ ○ ◎ ○

S26P 
S26P200D15Y CLOSED オンボード 貫通 200A ±15V ●高精度高性能 ○ ◎ ○ ◎ ○

電流センサ関連　CURRENT SENSORS
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SERIES TYPES

Main Specification

Features

Applications

Operating 
Principle

Mounting
Configuration
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L01Z 
L01Z∗∗∗S05 OPEN On-board through 50~600A +5V

• Wide electrical current range
• Compact
• This item corresponds to the 

anti-sulfurated product※1
○ ○ ○ ○ ○

L03S
L03S∗∗∗D15

OPEN

Connector
(MOLEX)

through

50~600A

±15V

• Wide electrical current 
range

• Compact
• This item corresponds 

to the anti-sulfurated 
product※1

○ ◎ ○ ○ ○ ○

L03S∗∗∗D15W
Connector
(MOLEX/JST)

50~800A

L05Z 
L05Z800S15 OPEN

Connector

（JST）
through 800A +15V

• Wide range of 
applications

• Single power supply 
type

○ ◎ ○ ◎ ○

L06P 
L06P∗∗∗S05 OPEN On-board through 400A/800A +5V

• Wide range of 
applications

• Single power supply 
type

○ ◎ ○ ◎ ○

L07P L07P∗∗∗D15

OPEN On-board
built-in

coil
3~30A

±15V • Low cost
• Built-in 2 circuite
• This item corresponds 

to the anti-sulfurated 
product※1

◎ ○ ○

L07P∗∗∗S05 +5V

L08P L08P∗∗∗D15

OPEN On-board through

50~200A

±15V

• Wide range of 
applications

• This item corresponds 
to the anti-sulfurated 
produc※1

○ ◎ ○ ○ ○

L08P200D15W 200A

L12P 
L12P025D15 OPEN On-board

built-in
coil

25A ±15V
• Low cost
• Compact, high 

performance
○ ◎ ◎ ○

L13P 
L13P∗∗∗D15 OPEN On-board through 30~100A ±15V

• Low cost
• Low flush ◎ ○

L18P L18P∗∗∗D15

OPEN On-board
built-in 

coil/
bus-bar

3~60A

±15V • Low cost
• Compact, high 

performance
• This item corresponds 

to the anti-sulfurated 
product※1

○ ◎ ○ ○ ○L18P∗∗∗S05
L18P∗∗∗S05R

+5V

L18P∗∗∗S12 +12V

S20S 
S20S200D15M1 CLOSED

Connector

（JST）
through 200A ±15V

• High accuracy, High 
performance

• This item corresponds 
to the anti-sulfurated 
product※1

○ ◎ ○ ◎ ○

S22P 
S22P∗∗∗S05

S22P∗∗∗S05M2
CLOSED On-board

built-in 
bus-bar

6~25A +5V

• Low cost 
• This item corresponds to the 

anti-sulfurated product※1

• M2: External magnetic field 
improvement type

○ ○ ◎ ○

S23P　　 S23P50/100D15

S23P50/100D15M1

S23P50/100D15M2

CLOSED On-board
built-in 
bus-bar

100A ±15V

• High accuracy, High performance
• This item corresponds to the 

anti-sulfurated product※1

• M2: dv/dt improvement type

○ ○ ◎ ○

S25P 
S25P∗∗∗D15∗ CLOSED On-board through 50~150A ±15V

• High accuracy, High 
performance

• This item corresponds 
to the anti-sulfurated 
product※1

○ ○ ◎ ○

S26P 
S26P200D15Y CLOSED On-board through 200A ±15V

• High accuracy, 
High performance

○ ◎ ○ ◎ ○

電流センサ関連　CURRENT SENSORS
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使用上の注意
1 センサには有極性電子部品が使用されています。接続の際電源の極性を誤ると
破損しますのでご注意ください。

2 定格を越える電流では鉄芯が飽和して電流に比例した出力電圧が得られないこと
があります。別途ご相談ください。

3 静電気、過電圧によってホール素子の不平衡電圧が増加し、オフセット電圧が
変化する場合があります。取扱い及びアプリケーションでは充分ご注意ください。

4 ノイズの影響を防ぐため、出力線はツイスト線かシールド線をご使用することをお奨
めします。

5 高周波電流に使用する場合、コア材の鉄損が大きくなり温度が上昇する場合が
あります。この場合は弊社にご相談ください。

6 他の機器から発生する磁界中で使用しますと、所定の精度が得られない場合があ
ります。対策については弊社にご相談ください。

概要／用途／特長／ご注意／使用上のご注意
Outline/Appllcations/Features/Precautions/Application notes
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概　要

ホール電流検出器は、電流に比例して発生する磁束を磁気鉄芯と磁気
センサー（ホール素子）の組み合わせにより非接触で電流測定するので、
測定の為の電圧降下が無く、優れた絶縁性と交流、直流、交直重畳し
た電流も測定できる理想的なデバイスであります。

検出器は、図－1の原理図に示した構造となっています。電流 Ifに比例
して発生した磁束は鉄芯で収束されギャップに挿入されたホール素子を貫
通し、ホール効果で(1) 式にしたがった電圧を出力します。
Vh＝K･Ic･B……(1)

● Vh ･･････････ ホール電圧
● K ･･･････････積感度定数
● Ic ････････････制御電流
● B ･････････････磁束密度

実際の製品ではホール素子の出力が数mVの微小電圧であるため
オペアンプで増幅して出力しています。

図－1

用  途

特  長

ご  注  意

各種インバーター（CVCF、ベクトル）の制御及び過電流検出。産業用ロボッ
ト、無人搬送機、NC、等のサーボモーター制御及び過電流検出、レー
ザー加工装置、溶接機、各種安定化電源等の制御及び過電流検出。
その他、交流・直流の検出、波形の監視。

車載用機器に使用する場合は、別途ご相談下さい。
本カタログ品は車載用には適しません。

●直流・交流（数 kHz）、直流＋交流、の測定ができる。
●被測定導体と絶縁されている。
●絶縁されているため電力損失が0である。
●応答速度が早い。
●構成が簡単で信頼性が高い。

(1) The sensor uses polar electronic components. When connecting, any error in power 
source polarity will cause damage. Please exercise care.

(2) Electrical current in excess of the amount specified may cause saturation of the iron 
core, so that output voltage may not be obtainable in proportion to the electrical 
current. Please seek further consultation in this case.

(3) Static electricity or excessive voltage can increase an offset voltage in the Hall element, 
and cause offset voltage to change. Please exercise care in handling and application.

(4) In order to prevent the influence of noise, the use of twisted cable or shielded cable for 
the output line is recommended.

(5) When using high-frequency electrical current, the core material may experience 
significant iron loss, causing temperature to rise. If this is the case, please seek 
further consultation with Tamura.

(6) If using this device within a magnetic field generated by other devices, the specified 
accuracy may not be obtainable. For measures to prevent this, please seek further 
consultation with Tamura.

APPLICATION NOTES

Hall current detector measures the magnetic flux which is produced 
proportionally to the current, without any contact with the primary circuit by 
combining the magnetic circuit and the hall element. This results in no voltage 
drop in the measured circuit and is an ideal solution for measuring AC/DC 
with an excellent galvanic isolation.
Figure (1) shows the principle diagram of the detector. The magnetic flux 
produced in proportion to the current If, induces in the hall element, inserted 
in the gap of the magnetic circuit, a potential difference Vh given by the 
following formula :

Vh = k · Ic · B ····· (1)

• Vh····· Hall voltage
• K······· Coefficient of sensibility
• Ic······ Control current
• B······· Magnetic fluxdensity

The induced Vh is small and is amplified by an amplification circuit.

OUTLINES

Applications
Current control and detection of over current in various types of inverters 
(CVCF, vector).
Current control and Detection of over current in industiral robots, automation 
devices, NC······
Current control and Detection of over current in lazer equipments, welders, 
stabi- lized power supplies.
Current Monitor of DC and AC, in general.

FEATURES

• Measurement of DC or AC (Several kHz) or both.
• Galvanic isolation between primary and secondly.
• No power losses.
• Quick response.
• High reliability by simple Construction design.

Precautions

• If intending to use device inside a vehicle, please seek further consultation.
• Items in this catalog are not suitable for vehicular applications.



ロットNo.

40.5MAX

端子番号

端子番号  Terminal number

1: ＋Vcc
2: －Vcc
3: OUT
4: GND

コネクタ  Connector
5045-04A(MOLEX)
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取り付け穴推奨図

注）Note

1.  指示なき寸法は±0.5mm
Unless otherwise specified,
tolerances shall be 0.5mm

L03S D15
Lot No.

Terminal number

Recommended PCB holes

外形図  DIMENSIONS (mm)

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25˚C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L03S050D15 L03S100D15 L03S200D15 L03S300D15 L03S400D15 L03S500D15 L03S600D15

定格電流
Primary norminal current

If 50AT 100AT 200AT 300AT 400AT 500AT 600AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧±150AT ≧±300AT ≧±600AT ≧±700AT ≧±700AT ≧±700AT ≧±700AT

定格出力電圧
Output voltage

Vo 4V±0.040V (at If)

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ≦±40mV (at If=0A) ≦±30mV (at If=0A)

出力直線性
Output linearity (without offset) εL ≦±1%  (at If)

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V ±5%

消費電流
Consumption current

ICC
約 ±12mA

Current draw from power supply approx. ±12mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦10μs (di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦±0.1% / ˚C  (without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±2mV / ˚C ≦±1mV / ˚C

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V 1分間 (感応電流0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間

AC2500V for 1 minute(Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)  貫通部内側⇔端子一括間

≧500MΩ (at DC500V), inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA -10˚C~+80˚C

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS -15˚C~+90˚C

L03S SERIES

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type

L03S 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品



1: +Vcc
2: –Vcc

3: OUT
4: GND

ロットNo.
Lot No.

端子番号
Terminal number

コネクタ  connector
22-04-1041(MOLEX)

指示なき寸法公差は±0.5mm

取付穴推奨図

注 Note

Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm

Recommended PCB holes 

ロットNo.
Lot No.

1: +Vcc
2: –Vcc

3: OUT
4: GND

端子番号
Terminal number

コネクタ  connector
B4B-XH-A-G(JST)

指示なき寸法公差は±0.5mm

取付穴推奨図

注 Note

Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm

Recommended PCB holes 

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25˚C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L03S050D15W L03S100D15W L03S200D15W L03S300D15W L03S400D15W L03S500D15W L03S600D15W L03S700D15W L03S800D15W

定格電流
Primary norminal current

If 50AT 100AT 200AT 300AT 400AT 500AT 600AT 700AT 800AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧±150AT ≧±300AT ≧±600AT ≧±900AT ≧±1000AT

定格出力電圧
Output voltage

Vo 4V±0.040V (at If)

オフセット電圧
Offset voltage

Vof
≦±40mV
 (at If=0A) ≦±30mV (at If = 0A)

出力直線性
Output linearity (without offset) εL ≦±1%  (at If)

電源電圧
Power supply voltage

VCC ±15V ±5%

消費電流
Consumption current

ICC ≦20mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦10μs (di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦0.1% / ˚C (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±2mV / ˚C ≦±1mV / ˚C

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦ 20mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V 1分間 (感応電流0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間

AC2500V for 1 minute(Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)  貫通部内側⇔端子一括間

≧500MΩ (at DC500V), inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー10℃～＋80˚C

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー25℃～＋85˚C

L03S∗∗∗D15WM (コネクタ Connector : 22-04-1041/ MOLEX) L03S∗∗∗D15WJ(コネクタ Connector: B4B-XH-A-G / JST)

L03S  W SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

L03S W 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type
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端子番号  Terminal number
1  ＋Vcc
2  －Vcc
3  OUT
4  GND
5  NC（No connection）

注 Note
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm

Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm
Circuit boad hole dimension

 (View of solder surface)

基板穴寸法（はんだ綿視図）

端子番号
Terminal number

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25˚C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L08P050D15 L08P100D15 L08P150D15 L08P200D15

定格電流
Primary norminal current

If 50AT 100AT 150AT 200AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧±150AT ≧±300AT ≧±450AT ≧±450AT

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo 4V±0.040V (at If)

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ≦ ±30mV（at If = 0A） 

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ≦ ±1% （at If） 

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V ±5%

消費電流
Consumption current

Icc 約 ±12mA
Current draw from power supply approx. ±12mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 10μs (di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦±0.1% / ˚C (Without Tc Vof) ≦±0.05% / ˚C (Without  Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±2mV / ˚C ≦±1mV / ˚C

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦30mV (at If = 0A → If → 0A) ≦20mV  (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd AC2500V  1 分間 ( 感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔ケースピン&端子一括間
AC2500V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)

貫通部内側⇔ケースピン&端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー10℃～＋80˚C

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー20℃～＋85˚C

L08P 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

L08P SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type



端子番号  Terminal number
1  +Vcc
2  ‒ Vcc
3  OUT
4  GND

注 Note
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm

Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

Circuit boad hole dimension
 (View of solder surface)

基板穴寸法（はんだ綿視図）

端子番号
Terminal number

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=+25˚C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L08P200D15W

定格電流
Primary norminal current

If 200AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧±600AT

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo 4V（at If）

出力電圧精度
Output current accuracy

XG ±0.040V

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ±30mV（at If = 0A） 

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ≦±1%（at If） 

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦±20mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦3μs (di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦±0.05% / ℃ (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±1.0mV / ℃

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦20mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V、 1分間(感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔ケースピン＆端子一括間

AC2500V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)

貫通部内側⇔ケースピン&端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー20℃～＋80℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー25℃～＋85℃

L08P W 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

L08P W

外形図  DIMENSIONS (mm)

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type



端子番号
Terminal number
①  +Vcc
②  ‒ Vcc
③  OUT
④  GND
⑤  +IN
⑥  ‒ IN

ロットNo.
Lot No.

指示なき寸法公差は±0.5mm
注 Note

Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

4±
1

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=+25˚C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L12P025D15

定格電流
Primary norminal current

If 25A

飽和電流
Saturation current

If max If×3

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo 4V±0.040V(at If）

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ≦ ±40mV（at If = 0A）※1 

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ≦ ±1% （at If） 

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ± 12V～±15V

消費電流
Consumption current

Icc ≦ ±15mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 3μs (di/dt = If /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦ ±0.1% / ℃ (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±3.0mV / ℃

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦ 25mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC3000V、 1分間(感応電流 0.5mA)、1次⇔2次間

AC3000V for 1 minute(Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧ 500MΩ (at DC500V)、1次⇔2次間

≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー30℃～＋80℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋85℃

※1 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。
*1 Offset voltage value is after removal of core hysteresis.

L12P 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

磁気比例式
Magnetic Proportion System

L12P

外形図  DIMENSIONS (mm)
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端子番号
Terminal number

注 Note
指示なき寸法公差は±0.5mm
Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

①：+Vcc
②：-Vcc
③：GND
④：OUT

4.84

仕  様  SPECIFICATIONS Vcc=±15V, RL=10kΩ, Ta=25℃

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L13P030D15 L13P040D15 L13P050D15 L13P075D15 L13P100D15

定格電流
Primary norminal current

If 30AT 40AT 50AT 75AT 100AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧ ±90AT ≧ ±120AT ≧ ±150AT ≧ ±225AT ≧ ±300AT

定格出力電圧
Rated output voltage

V0 4V±0.070V ( at If ) 4V±0.050V ( at If )

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ≦ ±70mV (at I=0A)※1

出力直線性
Output linearity (0A~If)

εL ≦ ±1% (at If)

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦ ±15mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 10μs(di/dt=If/μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCV0 ≦ ±0.1%/℃ (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±2.5mV/℃ ≦±2.0mV/℃

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦30mV ( at If = 0A→ If → 0A )

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd AC2500V, 1分間 (感応電流 0.5mA),1次⇔2次間
AC2500V for 1 minute(Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS ≧500MΩ (at DC500V) 
1次 ⇔ 2次間  Primary ⇔ Sacondary

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA －30℃～+80℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

Ts －40℃～+85℃

※1 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。
*1 Offset voltage value is after removal of core hysteresis.

L13P 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

外形図  DIMENSIONS (mm)

L13P SERIES

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type
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L01Z S05
ロットNo.
Lot No.

端子番号
Terminal number
1  OUT
2  GND
3  +Vcc

端子番号
Terminal number

注 Note
指示なき寸法公差は±0.5mm
Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

仕  様  SPECIFICATIONS Ta＝25℃, RL＝10kΩ, Vcc＝＋5V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L01Z050S05 L01Z100S05 L01Z150S05 L01Z200S05 L01Z300S05 L01Z400S05 L01Z500S05 L01Z600S05

定格電流
Primary norminal current

If 50AT 100AT 150AT 200AT 300AT 400AT 500AT 600AT

飽和電流
Saturation current

If max If×1.25

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo
Vref+1.5V±0.045V

(at If)
Vref+1.5V±0.035V (at If)

飽和出力電圧
Saturation offset voltage

Vo max ≦0.5V, ≦4.5V

オフセット電圧
Offset voltage

Vof Vref±35mV
(at If = 0A) Vref±30mV (at If = 0A)

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ≦±1% (at If)

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ＋5V±2%

消費電流
Consumption current

Icc ≦ 15mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 10μs (di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦±2mV / ˚C
(Without Tc Vof) ≦±1.5mV / ˚C (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±2mV / ˚C ≦ ±1mV / ˚C

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦8mV (at If = 0A → If → 0A) ≦4mV (at If = 0A → If → 0A) ≦6mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V、 1分間(感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間

AC2500V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)

貫通部内側⇔端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー10˚C～＋80˚C

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー15˚C～＋85˚C

注1 Note：Vref=Vcc/2

外形図  DIMENSIONS (mm)

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type

L01Z 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

L01Z SERIES
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注
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm
2. 質量  50±5g

Note
1. Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm
2. Mass is 50±5g.

端子番号
Terminal number
1.  +Vcc
2.  GND
3.  OUT
4.  GND

端子番号
Terminal number

ロットNo.
Lot No.

コネクタ  connector  B4B-XH-A-G(JST)

取付穴推奨図
Recommended PCB holes 

(金メッキ端子  Gold plated terminal)

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25˚C, RL=10kΩ, Vcc=+15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L05Z800S15

定格電流
Primary norminal current

If 800AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧±900AT

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo 11V±0.11V（at If）

オフセット電圧
Offset voltage

Vof ＋7V±50mV(If = 0A) 

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ±1% (at If) 

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ＋15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦20mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦10μs (at di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ±0.1% / ℃ (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ±1.0mV / ℃

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦20mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V、 1分間(感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間

AC2500V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)

貫通部内側⇔端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋85℃

L05Z SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type

L05Z 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品



端子番号  Terminal number
①  OUTPUT
②  GND
③  +5V端子番号

Terminal number

ロットNo.
Lot No.

取付穴推奨図
Recommended PCB holes 

注 Note
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm

Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25˚C, RL=10kΩ, Vcc=+15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
L06P400S05 L06P800S05

定格電流
Primary norminal current

If 400AT 800AT

飽和電流
Saturation current

If max ≧If×1.33

定格出力電圧
Rated output voltage

Vo Vref＋1.5V±0.035V（at If）※1

オフセット電圧
Offset voltage

Vof Vref±30mV※2

出力直線性
Output linearity (0A~If) εL ≦±1%(at If)

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ＋5V±0.1V

消費電流
Consumption current

Icc ≦15mA

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦5μs (at di/dt = 100A /μs)

出力電圧温度特性
Thermal drift of gain

TCVo ≦±1.5mV/ ℃ (Without Tc Vof)

オフセット電圧温度特性
Thermal drift of offset

TCVof ≦±1.0mV/℃ (at If = 0A)

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

VOH ≦10mV (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V, 1分間(感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間

AC2500V for 1 minute(Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間

≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋85℃

※1 Vref=Vcc/2　※2 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。
*1 Vref=Vcc/2  *2 Offset voltage value is after removal of core hysteresis.

L06P S05 SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

磁気比例式  貫通型
Magnetic Proportion System /  Through Type

質量  Weight: 

65±5g

L06P S05 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品
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端子番号
Terminal number
1.  +Vcc
2.  –Vcc
3.  OUT
4.  NC

注） Note
指示無き寸法公差は±0.5mmとする。
Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm

電流方向
Current direction

(3
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B4B-XH-A-G (JST)

ロットNo.
Lot No.

磁気平衡式／電流出力型
Servo system Current-output type

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=+25˚C, Vcc= ±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S20S200D15M1

定格電流
Primary norminal current

If 200AT 300AT

測定抵抗
Measuring resistance

RL

Vcc±12V   5Ω～35Ω Vcc±12V   9Ω～13Ω

Vcc±15V 25Ω～65Ω Vcc±15V 29Ω～33Ω

定格出力電流
Rated output current

Io 100mA 150mA

巻数比
Conversion Ratio

KN 1:2000

出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±1% (without Iof)

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.5mA (at If=0A)

最大電流＠Vcc±15VDC&Ta=70℃
Maximum current @Vcc±15VDC&Ta=70˚C

Ifmax ±300AT (at RL=30Ω)

出力直線性
Output linearity εL  ≦ ±0.25%（at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦ ±16mA (without Io)

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 1μs (di / dt = If/μs) 

周波数特性＠－1dB
Frequency characteristics @-1dB

f DC…150kHz

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TcIo ±0.02%/℃（Without Tc Iof） (-5℃～+70℃)

オフセット電流温度係数
Thermal drift of offset

TcIof ±0.012mA/℃ (-5℃～+70℃)

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA  (at If = 0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC2500V、 1分間(感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間

AC2500V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V)

貫通部内側⇔端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー20℃～＋70℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー20℃～＋85℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs 33Ω @ Ta=70℃

質量  Weight: 
46g typ

S20S M1 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

外形図  DIMENSIONS (mm)

S20S M1 SERIES
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ロットNo.
Lot No.

仕  様  SPECIFICATIONS Ta = 25˚C,  Vcc = ±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S23P50/100D15

定格電流
Primary norminal current

If 50A 100A

測定抵抗  If=±ADC  at Ta=85℃
Measuring resistance  If=±ADC  at Ta=85˚C

RL

at ±12V 0Ω～217Ω at±12V   0Ω～  57Ω

at ±15V 0Ω～327Ω at±15V 45Ω～114Ω

定格出力電流
Rated output current

Io 25mA
（巻線比  Turn ratio 1 : 2000）

50mA
（巻線比  Turn ratio 1 : 2000）

出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±0.25%（without Iof）

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.15mA (at If=0A)

最大電流（10 sec）  Vcc=±15V
Maximum current (10 sec)  Vcc=±15V Ifmax 110A (at RL≦71Ω) 160A (at RL≦25Ω)

出力直線性
Output linearity εL ≦ ±0.15%（at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦ ±16mA（without Io）

di／dt 応答速度（@90% of If）
Response time

tr ≦ 0.5μs(di / dt = 100A/μs) 

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TcIo ±0.01%/℃ (Without Tc Iof)

オフセット電流温度係数
Thermal drift of offset

TcIof ±0.5mA max (‒25℃～+85℃)

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA (at If=0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC5000V, 1分間(感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間

AC5000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間

≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋90℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs
at Ta=70℃  115Ω
at Ta=85℃  121Ω

外形図  DIMENSIONS (mm)

質量  Weight: 
26g typ

磁気平衡式／電流出力型
Servo system Current-output type

S23P 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品

S23P
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仕  様  SPECIFICATIONS Ta = 25˚C,  Vcc = ±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S23P50/100D15M1

定格電流
Primary norminal current

If 50A 100A

測定抵抗  If=±ADC  at Ta=85℃
Measuring resistance  If=±ADC  at Ta=85˚C RL

at ±12V 20Ω～145Ω at±12V 20Ω～57Ω

at ±15V 48Ω～205Ω at±15V 48Ω～85Ω

定格出力電流
Rated output current

Io
50mA

（巻線比  Turn ratio 1 : 1000）
100mA

（巻線比  Turn ratio 1 : 1000）
出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±0.25%（without Iof）

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.3mA (at If=0A)

最大電流（3 sec）  Vcc=±12V
Maximum current (3 sec)  Vcc=±12V Ifmax 226A (at RL=7.5Ω)

出力直線性
Output linearity εL ≦ ±0.15%（at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V±5%

消費電流
Consumption current

Icc ≦ ±16mA (without Io)

di／dt 応答速度（@90% of If）
Response time

tr ≦ 0.5μs(at di / dt = 100A/μs) 

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TcIo ±0.01%/℃（Without Tc Iof）

オフセット電流温度係数
Thermal drift of offset

TcIof ±0.5mA type, ±0.8mA max (-25℃～+85℃)

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA (at If=0A → If → 0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC5000V, 1分間(感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間

AC5000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間

≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋90℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs
at Ta=70℃  33Ω
at Ta=85℃  35Ω

質量  Weight: 
26g typ

磁気平衡式／電流出力型
Servo system Current-output type

S23P M1

外形図  DIMENSIONS (mm)

S23P M1 1/1 1 1004電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品
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－
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S23P50/100D15M2

ロットNo.
Lot No.

端子番号
Terminal number
1.  –Vcc
2.  +Vcc
3.  OUT

33.3±0.5

15
.7

3±0
.5

OUT

IN

321

23
±0

.5

2.54±0.3

0.6

11.43±0.3

0.7
1.91±0.3

1

2.54±0.3

2.54±0.3
2.54±0.3

1.4
12.7±0.4(7.75)

仕  様  SPECIFICATIONS Ta = 25˚C,  Vcc = ±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S23P50/100D15M2

定格電流
Primary norminal current

If 50A 100A

測定抵抗  If=±ADC  at Ta=85℃
Measuring resistance  If=±ADC  at Ta=85˚C RL

at ±12V 0Ω～217Ω at±12V 0Ω～57Ω

at ±15V 0Ω～327Ω at±15V 45Ω～114Ω

定格出力電流
Rated output current

Io 25mA
（巻線比  Turn ratio 1 : 2000）

50mA
（巻線比  Turn ratio 1 : 2000）

出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±0.25%（Iofは除く  without Iof）

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.15mA (at If=0A)

最大電流（10 sec）  Vcc=±15V
Maximum current (10 sec)  Vcc=±15V Ifmax 110A (at RL ≦ 71Ω) 160A (at RL ≦ 25Ω)

出力直線性
Output linearity εL ≦ ±0.15%（at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc
±15V(±11.4V～±16V) 

(Rated current is restricted by VCC)
消費電流
Consumption current

Icc ±16mA (without Io)

di／dt 応答速度（@90% of If）
Response time

tr ≦ 0.5μs(at di/dt = 100A/μs) 

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TcIo ±0.01%/℃ at If

オフセット電流温度係数
Thermal drift of offset

TcIof ±0.5mA max at If=0A (-25℃～+85℃)

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA (at If=0A → If → If=0A)

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd
AC5000V, 1分間(感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間

AC5000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary
絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS
≧500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間

≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary
動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA ー40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS ー40℃～＋90℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs
at Ta=70℃  115Ω
at Ta=85℃  121Ω

質量  Weight: 
26g typ

S23P M2 SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

S23P M2 1/1 1 1004

磁気平衡式／電流出力型  dv/dt 特性強化タイプ
Servo system Current-output type  dv/dt improvement type

電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品



S25P D15
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端子番号
Terminal number
1：+Vcc
2：-Vcc
3：OUT

端子番号
Terminal number

13 2

ロットNo.
Lot No.

注 Note
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm

Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm

2
9 713

5.1 22.9

28

4.25

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25℃、Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S25P050D15X S25P100D15Y S25P100D15X S25P150D15Y

定格電流
Primary norminal current

If 50AT 100AT 100AT 150AT

測定抵抗  If=±ADC  at Ta=85℃
Measuring resistance  If=±ADC  at Ta=85˚C RL at ±12V 60Ω～95Ω 

at ±15V 135Ω～155Ω 
at ±12V    0Ω～42Ω 
at ±15V  20Ω～102Ω 

at ±12V   10Ω～65Ω 
at ±15V   40Ω～95Ω 

at ±12V    0Ω～15Ω 
at ±15V    0Ω～55Ω 

定格出力電流
Rated output current

Io 50mA
(巻線比  Turn ratio 1：1000)

50mA
(巻線比  Turn ratio 1：2000)

100mA
(巻線比  Turn ratio 1：1000)

75mA
(巻線比  Turn ratio 1：2000)

出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±0.5% (Iofは除く  without Iof)

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.2mA  (at If=0A) ±0.1mA  (at If=0A) ±0.2mA  (at If=0A) ±0.2mA  (at If=0A)

最大電流   Vcc=±15V,Ta=85℃
Maximum current

Ifmax 55AT (at RL=135Ω)*1 150AT (at 20Ω≦RL≦25Ω) 160AT (at 40Ω≦RL≦50Ω) 200AT (at 0Ω≦RL≦40Ω)

出力直線性
Output linearity

εL ≦ ±0.15％ （at If） ≦ ±0.25％ （at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±15V (±11.4V～±16V)　(Rated Current is restricted by Vcc)

消費電流
Consumption current

Icc ±16mA　(Output Current is not included)

di／dt 応答速度（@90% of If）
Response time

tr ≦ 1μS (at di/dt=If/μs)  

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TCIo ±0.01%/℃  at  If

オフセット電流温度係数(–40℃～+85℃)
Thermal drift of offset

TCIof ±0.5mA max  at  If=0A  

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA  (at If=0A → If → If=0A) 

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd AC3000V, 1分間(感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間
AC3000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Sacondary

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS ≧500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間
≧500MΩ (at DC500V) Primary ⇔ Sacondary

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA －40℃～＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS －40℃～＋90℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs at Ta=70℃  80Ω
at Ta=85℃  85Ω

at Ta=70℃  120Ω
at Ta=85℃  128Ω

at Ta=70℃  25Ω
at Ta=85℃  28Ω

at Ta=70℃    95Ω
at Ta=85℃  105Ω

*1： Vcc=±15V, Ta=70℃ Ifmax=70AT (at 50Ω≦RL≦90Ω)

磁気平衡式／電流出力型
Servo system Current-output type

S25P SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

S25P 1/1 1 1004

質量  Weight: 
20g typ

電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品



注 Note
1. 指示なき寸法公差は±0.5mm

Unless otherwise specified, 
tolerances shall be ±0.5mm
2. 外形寸法の単位はmmとする。

Unit is [mm]

11.5 12.7 12.7

(25.4)

10.2

ロットNo.
Lot No.

端子番号　　　
(Terminal number)

3-(0.6×0.7)
端子番号
Terminal number
①  +Vcc
②  Output
③  –Vcc

21

14

48

0.
533
.5

11
8.
4

4.
5

17

①②③

仕  様  SPECIFICATIONS Ta=25℃、Vcc=±15V

カタログ品番 Types

項　目  Spec
S26P200D15Y

定格電流
Primary norminal current

If 200AT 300AT

測定抵抗 @Ta=85℃
Measuring resistance  @Ta=85˚C RL Vcc ±12V 0Ω～26Ω 

Vcc ±15V 0Ω～56Ω 
  Vcc ±12V 0Ω～4Ω*1 
Vcc ±15V 0Ω～8Ω

定格出力電流
Rated output current

Io 100mA 150mA

巻数比
Conversion Ratio

KN 1：2000

出力電流精度
Output current accuracy

XG Io±0.4%

オフセット電流
Offset current

Iof ±0.2mA  (at If=0A)

最大電流   Vcc=±15V, Ta=85℃
Maximum current

Ifmax ±350A (at RL≦5Ω)

出力直線性
Output linearity εL ±0.15％ （at If）

電源電圧
Power supply voltage

Vcc ±12V, ±15V (Rated Current is restricted by Vcc)

消費電流
Consumption current

Icc ±16mA (Output Current is not included)

di／dt 応答速度
Response time

tr ≦ 1μS (at di/dt=If/μs)

周波数特性＠－1dB
Frequency characteristics @-1dB

f DC…100kHz

出力電流温度係数
Thermal drift of gain

TCIo ±0.01%/℃  at  If (Ta=－40℃～+85℃)

オフセット電流温度係数(–40℃～+85℃)
Thermal drift of offset

TCIof ±0.5mA max  at  If=0A (Ta=－40℃～+85℃)  

ヒステリシス誤差
Hysteresis error

IoH ≦ 0.3mA  (at If=0A → If → If=0A) 

絶縁耐圧
Insulation voltage

Vd AC3000V、 1分間(感応電流 0.5mA)、貫通部内側⇔端子一括間
AC3000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) inside of through hole ⇔ terminal

絶縁抵抗
Insulation resistance

RIS ≧500MΩ (at DC500V)
貫通部内側⇔端子一括間  inside of through hole ⇔ terminal

動作温度範囲
Ambient Operating temperature

TA －40℃ ～ ＋85℃

保存温度範囲
Ambient storage temperature

TS －40℃ ～ ＋90℃

2次側コイル抵抗値
Secondary coil resistance

Rs at Ta=70℃  60Ω
at Ta=85℃  65Ω

*1： If=250AT

磁気平衡式／電流出力型
Servo system Current-output type

S26P SERIES

外形図  DIMENSIONS (mm)

S26P 1/1 1 1004

質量  Weight: 
45g typ

電流センサ関連　CURRENT SENSORS

耐硫化製品 対応可能
This item corresponds to the

anti-sulfurated product

RoHS指令 
適合品
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