


操作パネル
Operation control panel

ヒューム回収ユニット
Flux fume recovery unit

冷却ユニット
Cooling unit

プリヒーター
Pre-heater

フィルター
Filter

外観図  EXTERNAL VIEW

TNW33-36EF

仕  様  SPECIFICATIONS

TNW33-36EX TNW33-36EF TNW40-36EX TNW40-36EF
対象基板
Applicable boards

MAX  W330×L400×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W330×L400×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

部品高さ
Component height

上面 Upper 75mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 75mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 75mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 75mm以下
下面 Lower   6mm以下

入力電源
Power source AC200V±10% -50/60Hz-3φ 33kVA 95A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 38kVA 110A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 44kVA 127A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 45kVA 130A

搬送角度
Conveyor angle 4～5̊ 4～5̊ 4～5̊ 4～5̊

装置寸法
Dimensions W1400×L3600×H1860 (mm) W1400×L3600×H1860 (mm) W1470×L3600×H1860 (mm) W1470×L3600×H1860 (mm)

装置質量
Weight 約 Approx. 1850kg 約 Approx. 1850kg 約 Approx. 1850kg 約 Approx. 1850kg

はんだ容量(Sn100%)
Soldering capacity 約 Approx. 490kg 約 Approx. 320kg 約 Approx. 490kg 約 Approx. 370kg

ポンプ式鋳物はんだ槽対応

オプションユニット
● 自動幅調整
● 反り防止ユニット（ナイフ式）
● 無停電電源（UPS）
● 水冷チラーユニット
● 酸素濃度コントローラー
● 出口チェーン（ベルト）コンベア
● シグナルタワー
● 糸はんだ自動供給装置
● CO2消火器

OPTIONAL UNITS
• Automatic width control
• Warp prevention unit (Knife type)
• Uninterruptible Power Supply (UPS)
• Water cooling unit
• Oxygen density controller
• Outlet chain (belt) conveyor
• Tower light
• Automatic wire solder feeder
• CO2 extinguisher

●HDDレスPC
• HDD less PC

標準機能  STANDARD FUNCTIONS

●入口チェーン（ベルト）コンベア　Inlet chain (belt) conveyor

●酸素濃度計　Oxygen analyzer

●噴流周波数表示計　Frequency meter

●内部照明
• Inner light

●はんだ槽電動リフター
• Motorized lifter of solder bath

●爪洗浄装置 Clamp washer

●鉛フリー対応専用爪
• Casting claws for lead-free

● 活性炭再生ユニット  Activated carbon reproduction unit

● 基板停滞警報  PCB stop alarm
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