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このマニュアルについて 

このマニュアルは、製品の品質向上の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。 

 

著作権について 

このマニュアルの著作権は株式会社タムラ製作所が有しています。許可なく複製、転写、改変、配布することを禁じま

す。 

 

商標について 

Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 
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1. このマニュアルについて 
このマニュアルはNT110 NT Mixアプリケーションをインストールする環境とインストールする手順について記

載しています。 

 

※NT110 NT Mix アプリケーションの操作方法は NT110 NT Mix オペレーションマニュアルを参照ください。 

 

2. NT110 NT Mix の動作環境 
NT110 NT Mix アプリケーションをインストールするコンピューターは下表の動作環境を必要とします。 

 

項目 要求スペック 備考 

OS Windows 7(32bit) / 

Windows10(64bit) 

 

CPU 1GHz以上  

メモリ 2GB 以上  

ディスプレイ 解像度 1280x768 以上  

内蔵ディスク 100MB 以上の空き容量  

LAN ポート 1 ポート以上、1Gbps 以上  

 

3. コンピューターの設定 
コンピューターの IP アドレスを設定します。 

 

1 コントロールパネルから「アダプターの設定の変更」を表示する 

以下の順番で選択すると表示されます。 

「コントロールパネル」 - 「ネットワークとインターネット」 - 「ネットワークと共有センター」 - 「アダプターの

設定の変更」 

 

2 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択する 

 

3 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックする 

 

4 表示された「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」画面にて「次の IP アドレス

を使う」にチェックを入れる 

 

5 続いて下表の値を設定して「OK」ボタンを押す 

LAN ポート 1 の設定値 

 

 

 

 

6 LANポートが 2 つあるコンピューターの場合は、手順 2に戻り同様に LAN2 に対して下表の値を設定す

る 

LAN ポート 2 の設定値 

 

 

 

 

項目 設定値 備考 

IP アドレス 192.168.1.150  

サブネットマスク 255.255.255.0  

項目 設定値 備考 

IP アドレス 192.168.1.250  

サブネットマスク 255.255.255.0  
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4. NT110 NT Mix のインストール 
NT110 NT Mix を以下手順でインストールします。 

 

注．既にインストール済みのコンピューターに再インストールやバージョンアップのためのインストールを行う場

合は、NT110 NT Mix をアンインストールしてからインストールを行って下さい。 

 

1 NT Mix アプリケーションが含まれる圧縮ファイルを解凍する 

解凍すると以下２つのファイルが生成されます。 

setup.exe 

NT110Installer.msi 

 

2 setup.exe ファイルをダブルクリックする 

セットアップウィザードが起動します。 

※「.NET Framework 3.5」がインストールされていない場合は、先に「.NET Framework 3.5」のセッ

トアップが起動するので、「.NET Framework 3.5 のインストール」を参照し、インストールを行ってくだ

さい。 

 

3 セットアップウィザードの指示に従いインストールを完了する 

インストールが完了すると、デスクトップに NT110 NT Mix アプリケーションのショートカットが作成されま

す。 

 

5. NT110 NT Mix のアンインストール 
NT110 NT Mix のアンインストールは、コントロールパネルの「プログラムと機能」にて「NT110 NT Mix」

を選択してアンインストールします。 

 

以下の順番で選択すると「プログラムと機能」が表示されます。 

「コントロールパネル」 - 「プログラム」 - 「プログラムと機能」 

 

※アンインストールを実行しても、ユーザー作成のデータは消去されません。 

 

6. .NET Framework 3.5 のインストール 
.NET Framework 3.5 を以下手順でインストールします。 

 

※.NET Framework 3.5 のインストールにはインターネット接続環境が必要です。 

※既にインストール済みのコンピューターの場合は、必要ありません。 

 

1 インターネットに接続する 

 

2 ライセンス条項に「同意する」をクリックする 

 

3 「この機能をダウンロードしてインストールする」をクリックする 

 

4 セットアップの指示に従いインストールを完了する 

インストールが完了すると、NT110 NT Mixのセットアップウィザードが起動します。 

 

注．コンピューターの IP アドレスを変更した場合は、「コンピューターの設定」を再度行ってください。 
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