
Audio Interface Unit
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NT MATRIXの特長

NT MATRIXの概要

(1) 電源は2つのAC入力による冗長構成

(2) 音声信号処理及びコントローラを搭載したDSP 
CARDを冗長構成にすることにより、高い信頼性が
要求される各種用途に対応（オプション）

(3) システムは高度なOSを使用しないファームウェア
ベースで構成、高い安定性と高速起動を実現

(1) 32bit 浮動小数点演算による高ダイナミックレンジ
音声信号処理を内蔵。内部のレベルダイヤグラムを
意識しないミキシングが可能

(2) DSPコンフィグレーションによる信号処理機能の選択

(1) 160ch x 160ch AUDIO MATRIX ROUTER
(2) コンフィグレーション可能なDSP音声信号処理
(3) 6 基のカードスロット（内2基は64ch 音声入出力に対応）
(4) アナログ、デジタル各種音声入出力カードとGPIO、VCAの制御カードオプション
(5) LOGIC 機能によるGPIOやタッチパネルのボタンON/OFF 情報の論理設定
(6) ユーザーインターフェースを自由に作成可能なGUIアプリケーション
(7) EIA19インチラックマウントサイズ

NT MATRIXは音声信号のルーティングマトリックス、
ミックス及び各種信号処理を行うDSPプロセッサ内蔵のシステムインターフェースです。

音声入出力カードや制御用のカードを組み合わせることで様々な用途に対応します。
電源入力の冗長や音声信号処理部の冗長（オプション）にも対応しているため、高い信頼性を
要求される中継・生放送・番組収録・テレビ及びラジオスタジオに最適です。

Function 豊富な機能

Original technologies 先進のテクノロジー Operational safety 高い安全性
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映像装置

GPIO TALLY

最大160ch
CONTROL

AUDIO OUTPUT

CONTROL

カスタムパネル

最大160ch

AUDIO INPUT

専用アプリもしくは
カスタムアプリ

Windows PC

SETTING/CONTROL

CONTROL

NT MATRIX

MTX/MIX/DSP
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NT MATRIXシステム

Dimensions

NTMATRIX with Tamura Resource Network Technology
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Custom UI

Specifications

•操作パーツをカスタマイズ可能なGUIソフトウエアを標準装備
•操作パーツにはDSPパラメータを自由に割り当て
•操作パーツにはボタン、フェーダー、メーター、ランプ、テキストなどのパーツを用意
•操作パーツは色、文字、サイズなどカスタマイズが可能
•ビットマップインポート機能によるグラフィカルでデザイン性に優れたGUI 作成
• EMULATE MODEによるオフライン環境下のGUI 動作テスト

項目 仕様
AUDIO ROUTER 160ch x 160ch
DSP PROCESS 32in x 32out DSP x 6
DSP FUNCTION 32in x 32out Mix Matrix or Filter / Limitter , AUD , Internal OSC
CONTROL PORT LAN / RS422SERIAL / GPIO / VCA
同期入力信号 WORD CLOCK / VIDEO
電源 AC100-240V 50/60Hz
動作周囲温度 -10 ～ 40℃
外形寸法 (WxDxH) 482 x 554 x133

オプション
項目 仕様

DSP CARD 冗長用DSP CARD
MIC/LINE INPUT CARD MIC INPUT 4ch + LINE INPUT 4ch
LINE OUTPUT CARD LINE OUTPUT 8ch
AES3id CARD AES3id INPUT 4ch + AES3 id OUTPUT 4ch
MADI CARD MADI INPUT 1ch + MADI OUTPUT 1ch (OPTICAL & COAXIAL)
Dante CARD Dante 1ch (Primary & Secondary) 
GPIO CARD GPI INPUT 16ch + GPI OUTPUT 16ch
VCA CARD VCA INPUT 16ch



MADIアナログ変換

MADI / AES3 変換

MADI

NT MATRIXNT MATRIX

AES3Digital
(75Ω)

AES3Digital

Analog Line

AES3Digital

Analog Line
64CH

32AES

64CH

32AES

16AES
AES3Digital
(75Ω)

16AES

LAN
OUT MTXDSP1

LAN
DSP2
LAN

LAN Switch

Controller

標準PCアプリ
もしくは、カスタムパネル（特注製作）

MADI 64CH �������	
����� �������	
�����

MADI 64CH �������	
����� �������	
�����

160 x 160 Full Matrix ex.
Line in (64ch)
AES3 in (96ch/48AES)
Line out (64ch)
AES3 out (96ch/48AES)

MADIアナログ変換

LAN
Switch On/Off

Meter Data
DSP1
LAN

DSP2
LAN

LAN Switch
MADI

Volume
(TRIM/24ch)

GPI
OA/APS/TB

N-1 OUT24chN-1 IN 24ch
SUB IN 4ch(APS/OSC/EXT/TB)

N-1 REMUNIT
(24ch)

【カスタムパネル（特注製作）】

NT MATRIXNT MATRIX

MADI VCA 8CH VCA 8CH

VCA 8CH���	�������������

LAN

DSP1
LAN

DSP2
LAN

LAN Switch

【カスタムパネル（特注製作）】

OTCフェーダーパネル

OTC端末
（映像設備）

Fader/IN MTX/・・・

RS422 Serial

各社OTCプロトコル

LINE IN 24CH

AES IN 8CH

LINE OUT 8CH

AES OUT 8CH

NT MATRIXNT MATRIX

LINE IN 8CH LINE IN 8CH���������	�������

LINE OUT 8CH LINE IN 8CH���������	�������
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NTMATRIX with Tamura Resource Network Technology

Audio Router(Matrix)

N-1 送り返しシステム

OTCシステム

用途例




